
公众参与调查问卷
	项目名称:新乡市封丘县固体废弃物综合处理工程
一、建设项目概况
新乡市封丘县固体废弃物综合处理工程日处理1000t生活垃圾，由新乡中科美升环保科技有限公司投资建设，总投资为37308.21万人民币。该项目位于封丘县应举镇后蒋寨村原垃圾填埋场旁，采用“多级分选+分选出的可燃物多级脱水、制备垃圾衍生燃料(RDF)+分选出的腐殖土、可回收废品、无机骨料外售利用”组成的综合处理工艺。该工程拟建设一座垃圾处理总厂房，其中包括上料和分选车间、发酵车间、RDF制备车间，同步建设恶臭处理装置以及污水处理装置。
二、主要环保措施
(1)废气：①负压车间，部分密闭；②大部分设备密封运行，必须开口的设备连接处，设局部强抽风管，使臭气抽至生物滤池集中处理；③使用生物除臭剂，在固定喷洒区域使用微生物型除臭剂，以达到持久性控制堆放垃圾去除臭味的效果；④配置除臭喷淋装置，对受料槽、分选与破袋机械位置进行重点喷淋除臭；⑤收集的臭气通过生物滤池处理后达标排放；⑥加强厂区绿化，降低恶臭污染。
(2)废水：①污水进入厂内污水处理站处理后部分回用；②厂区垃圾处理车间、污水处理站及各类污废水收集池及管道均应采取严格的防渗措施；③厂房外不得设生活垃圾堆场；④设300m3初期雨水收集池，收集后及时分质分量送厂区污水处理站处理。
(3)噪声：①设备选型上采用低噪声设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护，不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少或杜绝鸣笛。②高噪声源要与厂界保持一定距离；厂界周围设置实体围墙。③厂房采取吸音、隔声等措施的封闭厂房内；鼓、引风机设于专用机房内，同时安装消声器；水泵等设备设减振底座和柔性接头等，④加强整个厂区的绿化措施。
(4)固体废物：金属、塑料、玻璃、无机骨料、腐殖土分类收集后均可出售用于绿色节能环保建材、营养土的制备，均可综合利用；废电池属危险废物，收集到一定数量后，定期交由有资质的单位处置。污水处理站污泥可用于农田堆肥。项目本身产生的生活垃圾纳入全厂垃圾处理系统分类资源化处理，不外排。
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请您对以下问题进行选择：
1、您对本项目建设所持的态度
A 支持      B 反对      C 无所谓
2、你认为项目选址在原垃圾填埋场旁边合适吗？
A 合适      B 不合适      C 不清楚
3、根据目前封丘县生活垃圾的处置情况，您认为有必要建设该工程吗？
A 有必要      B 不清楚      C 没必要
4、本项目建成后对促进当地经济发展及环境安全的作用：
A 有促进作用；B 作用不大；C 有作用难以发挥；D 没有作用或反作用
5、您对居住地区环境现状的感受：
A 污染严重，生态环境恶化；B 污染一般，生态环境脆弱；C 较好
6、您平时对环境保护的关心程度：
A 非常关心      B 一般关心      C 无所谓
7、您认为本项目建成后主要的环境问题是：
A 大气污染  B 水污染  C 噪声  D固体废物
您对本项目拟采取的环保措施是否满意
A 满意       B 不满意     C改进
8、本项目建设对您生产生活的影响
A 有影响      B 无影响      C 一般
9、您对本项目的其他意见或建议：




